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Malbork, 22.03.2019r.
www.zamek.malbork.pl

WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaZ gablot pulpitowych i witryn wystawienniczych, demontowalnych dla Muzeum

Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2019.bm

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiajacy, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),zwane] dalej ustawa, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje ponizej

tres¢ pytania wraz z odpowiedzia:

Zapvtanie Wykonawcy:

Ze wzgledu na niewyraine ideowe rysunki gablot znajdujgcych sie w Zatqezniku nr I - Szczegdlowy opis przedmiotu zméwienia.
Zwracamy sie z proshq o udostepnienie czytelnych rysunkéw zhajdujgeych sie,w tvm zatgezniku. sg to rysunki: a. nrl, b. nr2, c. nr 3
. d. nr4.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zalgcza rysunki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 jako zalaczniki w formacie pdf

W imieniu Zamawiajacego
Zastgpca Dyrektora
ds. naukowo-konserwatorskich

-

mgr Kazimierz Bogusz

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego w dniu 2019-03-22

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osob, ktorych dane sg przetwarzane
zostata zamieszczona na stronie http://bip.zamek.malbork.pl/ w zakladce ochrona danych.
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